Druckdatenerstellung Polyposter®

Zur Herstellung der Kunststoffplakate bendétigen wir von lhnen
eine belichtungsfahige Datei, diese als Druck-PDF mit

einer Auflésung von 150 dpi, nicht kleiner als 100% der
OriginalgroRe angelegt.

Beschnitt: rundum 5 mm
Achtung: Bitte keine Schnittmarken einfligen!

Schriften mussen auf jeden Fall in Kurven (Vektoren) gewandelt sein.
Die Daten sind im CMYK-Modus zu erstellen.

Schwarze Flachen und Schriften missen als 100% K angelegt sein!

Bitte nutzen Sie zur Erstellung der Druckdatei unsere Schablone mit dem Stand der
Kabelbinderschlitze, die Sie jeweils beim gewilinschten Artikel sowie am Ende dieser Seite zum
Download finden.

Aufgrund des Druckverfahrens und hieraus eventuell resultierender Passerungenauigkeiten, sollten
allzu feine Negativ-Schriften in Vierfarb-Hintergriinden moglichst vermieden werden. Hier bietet es
sich an, den Hintergrund als Zusatzfarbe zu drucken damit die Schriften gut lesbar sind. Feine
Schriften in 4c kdnnen auch leicht schwammig wirken. Hier kann ebenfalls durch Druck einer
Zusatzfarbe Abhilfe geschaffen werden.

Mehrere Motive:

Bitte benennen Sie die Druckdateien eindeutig nach folgendem Schema:

menge_format_titel.pdf

Besonders bei mehreren Motiven in einer Bestellung ist die Bezeichnung der Dateien enorm wichtig,
um die Zuordnung der Dateien sicherzustellen.

PDF ZUR FREIGABE:

Bitte senden Sie uns grundsatzlich druckfertige Daten. Sollten Sie eine PDF zur Freigabe winschen,
weisen Sie bitte im Feld "Description" beim Dateiupload oder im Nachrichtenfeld der Bestellung darauf

hin. Wenn kein Hinweis erfolgt, gelten Ihre Druckdaten ausdricklich als freigegeben und gehen
unmittelbar in Druck.

Recyclinghinweis - wichtig fir Wiederverkaufer:

Auf den Plakaten erscheint klein am Rand der gesetzliche Recyclinghinweis und unsere Webadresse.
Wenn Sie Wiederkaufer sind und polyposter.com nicht erscheinen soll, geben Sie bitte im Feld
"Description" beim Dateiupload die entsprechende Domain an, die auf den Plakaten gedruckt werden
soll.



