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DATENBLATT Flyer DIN Lang Einzelblatt

WICHTIGE INFOS ZUR GESTALTUNG

FORMAT: Endformat: DIN Lang  105 mm x 210 mm 

Datenformat: 111 mm x 216 mm

Randbeschnitt: 3 mm
Alle Hintergrundgrafiken, Bilder und andere Elemente, die bis an Seitenrand  
gedruckt  werden sollen, müssen bis an das Ende des Datenformates laufen. 
Produktionsbedingt werden im Fertigungs prozess 3 mm an jeder Seite abgeschnitten.

GRAFIKEN & SCHRIFTEN: Bildauflösung: 300 dpi
Alle Bildgrafiken sollten mit einer Auflösung von 300 dpi angelegt werden.

Schriften: Alle Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden.

FARBMODUS: Legen Sie Ihre Druckdaten ausschließlich im CMYK-Farbmodus an 
(andere Farbmodi werden werden im Druckprozess automatisch nach CMYK konvertiert; 
für mögliche Farbabweichungen können wir in diesem Fall keine Gewährleistung übernehmen).

SPEICHERN: Bitte Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format in Druckqualität ab.

Mehrseitige Dokumente müssen in chronologisch korrekter Reihenfolge als eine PDF-Datei eingehen oder
als einzelne Dateien, die mit ensprechender Numerierung fortlaufend benannt sind.

ALLGEMEIN : Sicherheitsabstand zum Rand: mind. 4 mm (zum Endformat)
Um unerwünschten Anschnitt von Texten und Informationen zu verhindern.

Hintergrund: Bitte legen Sie Hintergrundbilder, Grafiken, Linien, Farbfelder und Verläufe 
unbedingt bis an den Rand des Datenformats (inkl. Beschnitt) an. 
Produktionstechnisch können kleinere Toleranzen beim Schneiden des 
Produktes auftreten. 

FLYER DIN LANG 
EINZELBLATT
(hoch oder quer)

Endformat: DIN Lang  
105 mm x 210 mm 

Datenformat: 111 mm x 216 mm

Ausflösung: 300 dpi

Farbmodus: CMYK

Qualität: maximal/sehr gut

Randbeschnitt: 3 mm

Sicherheitsabstand: 4 mm


